Schodiskové stupne SP-34/38-40/3 - nerez V2A
(1.4301)-morena - 1200x305

» SCHODISKOVE STUPNE » nerezové 1.4301 » rozmer 1200 x 305 mm

Kéd produktu 192.3438.2051
Dizka (mm) 1200 mm
Sirka (mm) 305 mm
Hmotnost 15,15 Kg
Zvycajna dostupnost obvykle do 31-35 dnli

Schodiskovy stupen zo zvaraného pororostu ( SP ), 34/38 - rozstupy
nosnych 34 mm / rozpernych 38 mm, vyska 40 mm, sila 3 mm,
nerezova ocel V2A (1.4301, AISI 304) v povrchovej Uprave
morenim, bez protiSmyku.

Dostupnost na hlavnom sklade: Na objednanie
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Schodiskové stupne SP-34/38-40/3 - nerez V2A
(1.4301)-morena - 1200x305

» SCHODISKOVE STUPNE » nerezové 1.4301 » rozmer 1200 x 305 mm

Popis

Schodiskovy stupen zo zvaranych pororostov. Pororost
je s nosnym pasikom 40/3 mm, kde prvy Gdaj udava
vysku a druhy silu nosnych pasikov. Rozte¢ oka 34/38
mm, kde opat prvy (daj udava osovy rozstup nosnych
pasikov a druhy Udaj je potom osovy rozstup nenosnych
pratov. Svetlost oka je 31/33 mm. Schodiskovy stupen je
Siroky 1200 mm a hibka schodu je 305 mm.
Schodiskovy stupen je vratane bocnic s montaznymi
otvormi a prednej ochrannej nadsfapnej hrany.Ako
vyrobny material je pouzitd nerezova ocel V2A (1.4301)
v povrchovej Gprave morenim.ProtiSmykové prevedenie
pororostu nie je realizované.Tieto pororosty su vyrobené
podla normy DIN 24537-1 a spinaju vsetky jej
poziadavky. Pororosty su vyrobené v Standardne;j
vyrobnej tolerancii podla RAL-GZ 638.Schodiskové
stupne spifiaju poziadavky normy DIN 24531. Viac o
normach a tolerancidch najdete na strankach
www.rodif.sk.V pripade, Ze ste nenasli produkt podla
vasich poziadaviek, nevahajte nas
kontaktovat.Schodiskovy stupen obsahujuci dve bocnice
pre montdz ku konstrukcii a na prednej strane naslapnu
hranu, aby nedochadzalo k poSkodzovaniu prednej
hrany rostu pouzivanim. Rozmery schodiskovych
stupriov je mozné volit zo Standardného radu, alebo
schodiskové stupne vyrobit na mieru. hibka schodu (B =
35 4+ d + e) a - vySka pasky b - osova vzdialenost dier
od hornej hrany bocnice c - vyska bocnice d - osova
vzdialenost dier e - osova vzdialenost ovalnej diery od
zadnej strany bocnice f - velkost skosenia 240 30 55 70
1208530270 3055 70 150 85 30 305 30 55 70 180 90
30 pozn.: uvedené rozmery su v milimetroch
Schodiskové stupne spifaju poziadavky normy DIN
24531.

Parametry
Kdéd

produktu
Hmotnost

Typ
vyrobku

Detail typu
Nosny
pasik
Material

ProtiSmyk
Dizka
(mm)

Sirka (mm)
Zvycajna
dostupnost
WWW

192.3438.2051
15,15 Kg
Svarovany pororost (SP)

34/38 - roztece nosnych 34 mm / rozpérnych 38
mm

vyska 40 mm, sila 3 mm

nerezova ocel V2A (1.4301 / AISI 304) - morena
(Mor)

bez protiskluzu
1200 mm
305 mm
obvykle do 31-35 dnd
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